CENTRO DE ATENGAO AO CLIENTE
0800 702 3443

DAILY 45517 / 55C17 GRAN/MAXI FURGONE

Daily Gran / Maxi Furgone

Distancia entre-eixos

45817

55C17 55C17 55C17

3.300 3.950

Comprimento total

@

5997 7.012

Tipo de teto

H2 H3

Altura da cabine (max. sem carga)

2.755

2.745 2.930

Balanco traseiro

1.699 2.064

Angulo de entrada

26°

18°

Angulo de saida

I ®|7m|O

18°

10° 6°

Diametro de giro (entre paredes)

14.200 16.000

Diametro de giro (entre pneus)

13.200 15.000

Vao livre do solo — dianteiro / traseiro

190/ 150

Volume do compartimento de carga

12,1m?® 15,6m? ‘ 17,2m?

Comprimento - védo de carga

3.540 4.560

Altura interna

1.900 | 2100

Largura interna

1.800

Altura do piso interno ao solo (com PBT)

]

652

661

Distancia entre as caixas de roda

1.320

1.030

Porta traseira: largura / altura

1538/1780

Porta lateral: largura / altura

1250/1780

CAPACIDADES / PESOS (kg)

CAPACIDADE

Peso Bruto Total (PBT) — técnico / legal 4.300/4.300 5.300/5.300

Capacidade técnica — eixo dianteiro 1.900 1850

Capacidade técnica — eixo traseiro 2.400 3.450

Capacidade carga — técnica / legal 1805/1805 | 2770/2770 | 2.640/2640 | 2.600/2.600
Capacidade Maxima de Tracdo (CMT) 6.500 8.000

PESO EM ORDEM DE MARCHA

Eixo dianteiro 1.370 1420

Eixo traseiro 1125 1160 1240 1280
Total 2495 2530 2660 2700

CAPITAL

INDUSTRIAL

O Banco da IVECO

PROCONVE

{H0A0L06AD0}

Pedestre, use sua faixa.




DAILY GRAN FURGONE 45517 55C17 55C17 55C17

Marca — ciclo / emissdes FPT F1C DS - ciclo diesel / EGR — Proconve P7 (Euro 5) sem adicdo de ureia.
Alimentagao Turbo-intercooler, 4 tempos, 16 valvulas, injecéo eletrénica Common Rail.

Ne de cilindros / cilindrada / distribuicédo 4 cilindros linha / 2.998cm?3 / distribuicdo por corrente.

Poténcia méx. 170cv @ 3.500rpm.

Torque max. 400Nm @ 1.250 a 3.000rpm

Transmissdo — marca / modelo ZF 6S 480.

Tipo / nimero de marchas Transmissdo mecanica, acionamento manual a cabo, 6 marchas sincronizadas a frente + 1 a ré.
Relagdes de marcha 5,070 / 2,614 / 1,524 / 1,000 / 0,770 / 0,657.

Marca / modelo / tipo Valeo 280 / monodisco a seco, material de atrito organico / acionamento hidraulico / tipo Pull.
Diametro do disco (mm) 280mm

Dianteiro - tipo Eixo ¢/ rodas independentes, braco duplo oscilante e barra de torcéo.

Traseiro — tragdo / tipo Tracdo traseira — eixo de simples reducdo.

Marca / modelo Dana 267.

Relagdes de redugao 456:1.

Dianteira Barras de torgdo, amortecedores telescopicos de dupla agéo e barra estabilizadora.
Marca / modelo Streparava / 5819.

Traseira Molas semielipticas, amortecedores telescopicos de dupla acéo e barra estabilizadora.

DESEMPENHO (célculo teérico com PBT técnico)

Capacidade de rampa 66,7%
Partida em rampa 33,4%
Velocidade maxima plano (com PBT) 152,5km/h (limitada eletronicamente a 130km/h)

CHASSIS

Tipo escada, longarinas planas com perfil “C", unidas por travessas rebitadas a alma / Dimensdes: altura | 74mm — largura da aba 66mm -

Tipo — construcdo / dimensdes espessura 5mm / Larguras do chassi: 854mm.

Material Aco Fe F420 (LNE 380).
Marca / modelo TRW.
Tipo Pinhdo e cremalheira com acionamento hidraulico.

FREIOS

Acionamento hidraulico de duplo circuito, servo-assistido / Disco ventilado nas rodas dianteiras e disco maci¢o nas rodas traseiras /

Freio de servico ABS + EBD.

Freio de estacionamento Acionamento mecanico a cabo nas rodas traseiras.

RODAS E PNEUS

Rodas — material / dimensdes Rodas de aco /65" x 1_6"/ Rodas de aco / 5,0” x _16”/
rodagem simples traseira. rodagem dupla traseira.

Pneus 225/75 R 16. ‘ 195/75 R 16.

Tanque de combustivel / material 70L (45) / 100L (55) / plastico.

Motor (carter) 6,9L.

Transmissao 24L.

Bateria 1 x 12V x 100Ah.

Alternador 14V x 110A (14V x 140A para opgao com ar-condicionado).

CABINE / CARROCERIA

Tipo semiavangada integrada ao compartimento de carga, com estrutura monobloco, em painéis de chapa de ago, fixada ao
chassi por coxins elasticos. Tratamento cataforético anticorroséo e aplicagdo de materias de isolamento acUstico e antiabraséo.

ITENS DE SERIE

Banco do motorista individual com Banco do passageiro duplo I .
Computador de bordo. . ; Ventilagdo forgada com aquecimento.

regulagem de altura e apoio de cabega. com 2 apoios de cabeca.

Porta-objetos nos painéis de porta Freios ABS + EBD

Imobilizador. Gancho frontal para reboque e manobras.

e painel central. (Electronic Brake Force Distribution).

Predisposi¢do para radio
(antena + alto-falantes).
Cintos de seguranca de 3 pontos (motorista
+ passageiro a direita) + cinto abdominal (passageiro central).

ITENS OPCIONAIS

Piloto automatico. Airbag motorista + passageiro. Ar-condicionado.

Trio elétrico (controle elétrico dos vidros + espelhos aquecidos com comando elétrico + trava das portas). Réadio com CD player + MP3.

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendé-los com veiculos com o mais elevado grau tecnoldgico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto,
as especificagdes constantes neste folheto poderio ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.Veiculo atende a legislagio Proconve P7.Abastecimento deve ser feito com Diesel S10.
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